Aufbauanleitung

36-1040P
Hoch Bett/High bed/Haut lit/Hgjseng

Vzerktaj som er nedvendigt.
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Halten Sie das Etagenbett stehts in Kontakt mit der Wand. Falls das nicht moglich ist , darf
der Abstand zwischen der oberen Absturzsicherung und der Wand nicht mehr als 75 mm
betragen oder der Abstand muf’ gréRer als 230 mm sein. Alle Schrauben und Befestigungen
mussen immer fest sein. Stellen Sie sicher, dass es keine lose Schrauben gibt.
@ Please hold the bunk bed straight in contact with the wall. If that is not possible, the distance
between the upper safety rail and the wall may not be larger than 75 mm or it must be more
than 230 mm. All Screws and fittings must always be tight. Ensure that there are not loose screws.
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Maximale Matratzenhohe
Max mattress high

Hauteur maximum de matelas
Max madrass hejde

Tenez le lit droit contact avec le mur. Si ce n’est pas possible, la distance entre le rail supérieur
de sureté et le mur peut ne pas étre plus grande que 75 millimétres ou elle doivent étre plus de
230 millimétres. Vérifier que la quincaillerie est bien vissée en permanence, faire attention
a des vis qui peuvent se dévisser.

Hold venligt etagesengen i lige kontakt med vaeggen. Er dette ikke muligt ma afstanden mellem
overste sengehest og vaeg ikke vaeret mere end 75mm eller skal den vaere mere end 230mm
Alle skruer og beslag skal altid veere strammet til. Vaer opmaerksom pa, at der ikke er lgse skruer.
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